
 
   

 
 

    
 

O A P – El poder del agua 
 

OSTERMANN ALTA PRESIÓN, S.L. - Azagador de las Monjas 7 bajo · 46018-Valencia - Tel. y Fax: 96 125 17 11 · Email: info@ostermann.es 

 
Guía de seguridad para la limpieza manual de 

intercambiadores de calor con latiguillos de alta presión 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Aplicación:  
 
Debido a la implementación de mayor seguridad se han visto modificados los 
requerimientos de protección para la ejecución de los trabajos con agua a alta 
presión. Es por este motivo que los sistemas de guía para la retención de mangueras  
y lanzas de limpieza sean hoy en día la solución técnica de obligada utilización para 
afrontar este tipo de aplicaciones con garantía de seguridad. 
 

Este sistema de retención está pensado para su uso en diversas aplicaciones de 
limpieza de tuberías mediante lanzas, latiguillos y mangueras. Según las 
características del trabajo en sí, se pueden seleccionar diversos mecanismos de 
sujeción, brazos telescópicos así como el correspondiente cabezal de retención, en 
función de las mangueras (DN 4-10 o DN 12-20). 
En el caso de un escape repentino de la manguera, ésta queda atrapada en el 
sistema de retención evitando así posibles daños personales y/o materiales 
causados por golpes incontrolados de la manguera de alta presión. 
 
Tubos de hasta 155 mm de diámetro exterior – mangueras desde DN4 hasta DN20. 
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El equipamiento básico dispone de varios dispositivos de retención y,para DN 4 – 10 
así como para DN 12 – 20, diversos brazos telescópicos con sujeciones y rodillos. 
Otras dimensiones se suministran aparte. Todos los componentes están también 
disponibles por separado. 
 
 

1. - 261039 Brazo telescópico 1 para DN 4 -10. 
2. - 261040 Brazo telescópico 2 para DN 12 – 20. 
3. - 261041 Dispositivo de apriete para tuberías de 52 mm exterior. 
4. - 261042 Prensatornillo para tuberías de 155 mm exterior. 
5. - 261043 Brazo articulado 90º. 
6. - 261044 Sujeción especial “prensatornillo” (no incluído en  

equipamiento estándar.                                             
7. - 261006 Rodillos para DN 4. 
8. - 261007 Rodillos para DN 5. 
9. - 261008 Rodillos para DN 6. 
10.  -  261009 Rodillos para DN 8. 
11. - 261010 Rodillos para DN 10. 
12. - 261011 Rodillos para DN 12. 
13. - 261012 Rodillos para DN 20. 

 
 

 

 


