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Manguera tipo POWERJET WB2 y WB3 para la técnica de 
chorro de agua a alta presión 

 

 

 

 
 
 
 
Esta manguera es idónea especialmente para la técnica de agua a alta presión 
debido a su alta efectividad, robustez y flexibilidad. 
 
 
 
Construcción: 
 

- Alma:    Mezcla de cauchos sintéticos. 
- Cuerpo de presión: 4 mallas de alambres en espiral en WB2  

y 6 mallas en WB3. 
- Capa:    Mezcla de cauchos sintéticos resistentes a influencias  

atmosféricas así como grasas y combustibles. 
- Temperatura:   desde -40 ᵒC hasta +80 ᵒC. 
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Diámetro nominal 
Diámetro en mm Presión en bar Radio de curvatura 

Peso (kg/m) 
(interior/exterior) (trabajo/rotura) mínimo en mm 

WB2         

10 9,5-10,5/20,8 1250/3125 230 0.90 

12 12,5-13,5/24,6 1100/2750 230 1,24 

20 18,5-20,5/32 1000/2500 250 1,87 

WB3         

10 9,5-10,5/22,2 1350/3500 150 1,1 

12 12,5-13,5/29 1450/3625 250 1,87 

20 18,5-20,5/34 1350/3375 300 2,14 
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Manguera de alta presión Blueline DN12 1100 bar 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
Construcción: 
 

- Alma:  Poliamida 
- Cuerpo: 4 mallas (2 trenzados internos + 2 mallas de alambre de acero) 
- Capa:  Poliuretano azul 

 
Datos técnicos: 
 

- Diámetro nominal:  12,7 mm 
- Diámetro exterior:   23,0 mm 
- Presión de trabajo:  1100 bar 
- Presión de rotura:   2750 bar 
- Peso:     0,810 kg/m 
- Radio de curvatura mín.:  80 mm 
- Temperatura:   -10 hasta 70ᵒC 
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Ventajas: 
 
 

Características Ventajas del producto Ventajas para el operario 

35,7% menos peso respecto 
mangueras de caucho. 

Manguera más ligera 
Menor cansancio.                    

Mejor aguante. 

Radio de curvatura hasta un 60% 
más pequeño en comparación 
con mangueras convencionales. 

Flexibilidad mejorada 
Trabajo más cómodo. 

Espacio reducido. 

Material poliuretano. 
Poliuretano es más resistente 
a las rozaduras que el caucho. 

Mayor durabilidad. 

100% estable a torceduras. 
Se reduce el peligro de rotura 

en aplicaciones de agua 
presión. 

Menor peligro por fugas 

Disponible en tramos largos. 
Menor coste por tener menos 

racores y uniones. 
Mayor seguridad 
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Manguera de alta presión Blueline DN12 1400 bar 
 

 

 
 

 

 
 
Construcción: 
 

- Alma:  Poliamida 
- Cuerpo: 4 trenzados internos + 2 mallas de alambre de acero 
- Capa:  Poliuretano azul 

 
Datos técnicos: 
 

- Diámetro nominal:  12,7 mm 
- Diámetro exterior:   25,2 mm 
- Presión de trabajo:  1400 bar 
- Presión de rotura:   3500 bar 
- Peso:     1,18 kg/m 
- Radio de curvatura mín.:  110 mm 
- Temperatura:   -10 hasta 70ᵒC 
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Ventajas: 
 
 

Características Ventajas del producto Ventajas para el operario 

35,7% menos peso respecto 
mangueras de caucho. 

Manguera más ligera 
Menor cansancio.                    

Mejor aguante. 

Radio de curvatura hasta un 30% 
más pequeño en comparación 
con mangueras convencionales. 

Flexibilidad mejorada 
Trabajo más cómodo. 

Espacio reducido. 

Material poliuretano. 
Poliuretano es más resistente 
a las rozaduras que el caucho. 

Mayor durabilidad. 

100% estable a torceduras. 
Se reduce el peligro de rotura 

en aplicaciones de agua 
presión. 

Menor peligro por fugas 

Disponible en tramos largos. 
Menor coste por tener menos 

racores y uniones. 
Mayor seguridad 
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Manguera de alta presión Blueline DN20 1200 bar 
 

 

 
 

 

 
 
Construcción: 
 

- Alma:  Poliamida 
- Cuerpo: 4 mallas de alambre de acero 
- Capa:  Poliuretano azul 

 
Datos técnicos: 
 

- Diámetro nominal:  19,6 mm 
- Diámetro exterior:   32,6 mm 
- Presión de trabajo:  1200 bar 
- Presión de rotura:   3000 bar 
- Peso:     1,76 kg/m 
- Radio de curvatura mín.:  170 mm 
- Temperatura:   -10 hasta 70ᵒC 
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Ventajas: 
 
 

Características Ventajas del producto Ventajas para el operario 

35,7% menos peso respecto 
mangueras de caucho. 

Manguera más ligera 
Menor cansancio.                    

Mejor aguante. 

Radio de curvatura hasta un 30% 
más pequeño en comparación 
con mangueras convencionales. 

Flexibilidad mejorada 
Trabajo más cómodo. 

Espacio reducido. 

Material poliuretano. 
Poliuretano es más resistente 
a las rozaduras que el caucho. 

Mayor durabilidad. 

100% estable a torceduras. 
Se reduce el peligro de rotura 

en aplicaciones de agua 
presión. 

Menor peligro por fugas 

Disponible en tramos largos. 
Menor coste por tener menos 

racores y uniones. 
Mayor seguridad 
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Manguera de alta presión Polyflex 2380N para trabajos 
con pistola 

 

 

 
 

 

 
 
Aplicación: 
 
Esta manguera es óptima para trabajos en el sector de la construcción, naval y todo 
tipo de limpieza industrial. 
 

- Alma:    Poliamida 
- Cuerpo:   4 mallas (2 trenzados internos + 2 mallas de alambre de acero) 
- Capa:    Poliuretano azul 

 
Datos técnicos: 
 

- Descripción:   2380N-05V00W 
- Diámetro nominal: 8,0 mm 
- Diámetro exterior:  15,7 mm 
- Presión de trabajo: 1000 bar 
- Presión de rotura:  2500 bar 
- Radio de curvatura: 90 mm 
- Peso: 0,35 kg/m 
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Latiguillo de alta presión Polyflex 2240D 
 

 

 
 

 

 
 
Aplicación: 
 
Este latiguillo se emplea principalmente para la limpieza a alta presión de tuberías, 
intercambiadores de calor así como en la industria química y petroquímica. 
Lanza flexible para aplicaciones desde 900 hasta 1200 bar. 
 

- Alma:    Polioximetileno 
- Cuerpo:   2 trenzados internos de acero 
- Capa:    Poliamida azul 
- Temperatura:  -10ᵒ C hasta +70ᵒ C 

 
 
Datos técnicos: 
 

Referencia 
Diámetro 
interno  

Diámetro 
externo 

Presión de 
trabajo 

Presión de 
rotura 

Radio de 
curvatura 

Peso 
(kg/m) 

2240D-02V32 3 mm 7 mm 1100 bar 2750 bar 60 mm 0,07 

2240D-025V32 4 mm 7,7 mm 1200 bar 3000 bar 75 mm 0,1 

2240D-03V32 5 mm 9,5 mm 1000 bar 2500 bar 95 mm 0,13 

2240D-04V32 6 mm 11,5 mm 1100 bar 2750 bar 110 mm 0,2 

2240D-05V32 8 mm 13,3 mm 900 bar 2250 bar 120 mm 0,25 
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Latiguillo de alta presión Polyflex 2440D/N 
 

 

 
 

 

 
 
Aplicación: 
 
Este latiguillo se emplea en aplicaciones de agua presión en la industria de la 
construcción y naval, así como para la limpieza industrial en general. 
 

- Alma:    DN 6-8 Polioximetileno: DN 10-25 Poliamida 
- Cuerpo:   4 trenzados internos de acero 
- Capa:    Poliamida azul DN 6-8 azul; DN 10-25 negro 
- Temperatura:  -10ᵒ C hasta +70ᵒ C 

 
 
Datos técnicos: 
 

Referencia 
Diámetro 
interno  

Diámetro 
externo  

Presión de 
trabajo 

Presión de 
rotura  

Radio de 
curvatura 

Peso (kg/m) 

2440D-025V32 4 mm 10,4 mm 2200 bar 5500 bar 100 mm 0,21 

2440D-03V32 5 mm 11,5 mm 1800 bar 4500 bar 130 mm 0,28 

2440D-04V32 6 mm 12,5 mm 1640 bar 4100 bar 155 mm 0,33 

2440D-05V32 8 mm 15,1 mm 1500 bar 3750 bar 175 mm 0,44 

2440N-06V32 10 mm 19,4 mm 1400 bar 3500 bar 190 mm 0,7 

2440N-08V32 12 mm 22,5 mm 1300 bar 3250 bar 200 mm 0,94 

2440N-12V32 20 mm 30 mm 1000 bar 2500 bar 250 mm 1,39 

2440N-16V32 25 mm 37 mm 900 bar 2250 bar 300 mm 1,9 
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Latiguillo de alta presión Polyflex 2640D-N 
 

 

 
 

 

 
 
Aplicación: 
 
Este latiguillo se emplea en aplicaciones de agua presión en la industria de la 
construcción, así como para la limpieza industrial en general. 
 

- Alma:    DN 4-8 Polioximetileno; DN12-25 Poliamida 
- Cuerpo:   6 trenzados internos de alambre acero 
- Capa:    Poliamida azul 
- Temperatura:  -10ᵒ C hasta +70ᵒ C 

 
 
Datos técnicos: 
 

Referencia 
Diámetro 
interno  

Diámetro 
externo  

Presión de 
trabajo 

Presión de 
rotura  

Radio de 
curvatura 

Peso (kg/m) 

2640D-025V32 4 mm 12 mm 2800 bar 7000 bar 140 mm 0,29 

2640D-03V32 5 mm 13 mm 2500 bar 6250 bar 175 mm 0,41 

2640D-05V32 8 mm 16,9 mm 2100 bar 5250 bar 225 mm 0,68 

2640D-08V32 12 mm 24,5 mm 1800 bar 4500 bar 290 mm 1,36 

2640D-12V32 20 mm 33 mm 1400 bar 3500 bar 350 mm 2,10 

2640D-16V32 25 mm 40 mm 1200 bar 3000 bar 400 mm 2,90 
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Latiguillo de alta presión Polyflex 2740D 
 

 

 
 

 

 
 
Aplicación: 
 
Este latiguillo se emplea en aplicaciones de agua presión en la industria de la 
construcción y naval, así como para la limpieza industrial en general. 
 

- Alma:    Polioximetileno 
- Cuerpo:   6 trenzados internos de alambre de acero 
- Capa:    Poliamida , rojo, amarillo 
- Temperatura:  -10ᵒ C hasta +70ᵒ C 

 
 
Datos técnicos: 
 

Referencia 
Diámetro 
interno 

Diámetro 
externo  

Presión de 
trabajo 

Presión de 
rotura  

Radio de 
curvatura 

Peso 
(kg/m) 

2740D-025V16 4 mm 12 mm 3000 bar 7800 Br 120 mm 0,40 

2740D-03V34 5 mm 13,2 mm 2800 bar 7000 bar 200 mm 0,47 

2740D-05V34 8 mm 17,2 mm 2500 bar 6250 bar 200 mm 0,70 

2740D-08V30 12 mm 27 mm 2000 bar 5000 bar 300 mm 1,85 
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Latiguillo de alta presión Polyflex 2748D 
 

 

 
 

 

 
 
Aplicación: 
 
Este latiguillo se emplea en aplicaciones de agua presión en la industria de la 
construcción y naval, así como para la limpieza industrial en general. 
 

- Alma:    Polioximetileno 
- Cuerpo:   8 trenzados internos de alambre de acero 
- Capa:    Poliamida  
- Temperatura:  -10ᵒ C hasta +70ᵒ C 

 
 
Datos técnicos: 
 

Referencia 
Diámetro 
interno 

Diámetro 
externo  

Presión de 
trabajo 

Presión de 
rotura  

Radio de 
curvatura 

Peso (kg/m) 

2748D-05V34 8 mm 17,3 mm 2800 bar 7000 bar 230 mm 0,83 
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Latiguillo de alta presión Polyflex 2840D 
 

 

 
 

 

 
 
Aplicación: 
 
Este latiguillo se emplea en aplicaciones de corte por agua presión. 
 

- Alma:    Polioximetileno 
- Cuerpo:   8 trenzados internos de alambre de acero 
- Capa:    Poliamida  
- Temperatura:  -10ᵒ C hasta +70ᵒ C 

 
 
Datos técnicos: 
 

Referencia 
Diámetro 
interno 

Diámetro 
externo  

Presión de 
trabajo 

Presión de 
rotura  

Radio de 
curvatura 

Peso (kg/m) 

2840D-03V34 5 mm 15,0 mm 4000 bar 8000 bar 200 mm 0,66 

2840D-05V36 8 mm 19,5 mm 3000 bar 7000 bar 250 mm 1,10 

2840D-08V30 12 mm 29,8 mm 2500 bar 6250 bar 350 mm 2,50 
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With the aid of this diagram approximate values for the relative pressure loss in a straight hose line - without taking hose 
fittings into consideration - can be estimated, in relation to the flow and hose diameter. The diagram is based on a given 
hose length of 1 m. 
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Example:  Capacity = 20 l/min 
 Hose ID  = 8 mm 
 Hose length  = 20 m 
 

Solution: According to the diagram, pressure loss is: 0.5 bar / m 
Therefore, total pressure loss will be: 0. bar / m x 20 m = 10 bar 

 

Pressure loss in high pressure hoses Z 60-2 e 

Calculated data is based on hose length of 1 m 01.04.2008 
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The component group "High Pressure Hose" includes: 

• High pressure hose (Item 1) 

• Hose security  (Item A) 

• Protective hose (Item B) 

 

                                                                                                                                                                �  

                                           
 

Item Description Fitting Part No. 

1 High pressure hose 
(includes items A and B) M 14 x 1,5 LH see page Z60-3 e 

2 
Pressure ring 
 

M 14 x 1,5 LH 
9/16’’-18 UNF LH 

7006365 
7006966 

3 Pressure screw M 26 x 1,5 7006364 

4 Connector  ID 5 
(Includes 2 each of items 2 and 3) M 26 x 1,5 7006361 

5 Elbow 90° ID 5 
(includes 2 each of items 2 and 3) M 26 x 1,5 7006362 

6 T-piece 
(includes 3 each of items 2 and 3) M 26 x 1,5 7006363 

7 Cross piece 
(includes  4 each of items 2 und 3) 

M 26 x 1,5 7011517 

 

High Pressure Hose - Components Z 60-4 e 

 01.04.2008 

Assembly 

  

Connection elements 
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