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Sinnbild max. | max. |Flanschbhild | Druckanschlul3 | Bypass | Betatigung Teile Nr.
Symbol bar | I/min | (Eingang) | Discharge side Function Part no.
Inlet
connection
1500 | 240 30x65mm M22x1,5 1" federbelastet 7002333
spring loaded 7002332
800 | 240 30x65mm M22x1,5 1" pneumatisch 7009182
- | pneumatic
1500 | 240 30x65mm M22x1,5 1" pneumatisch 7003483
- | pneumatic 7003482
400 300 50x65mm M38x1.5 1" federbelastet 1010358
(M38x1,5) spring loaded
400 | 300 50x65mm M38x1.5 1" pneumatisch 1010354
-] (M38x1,5) pneumatic
% 500 | 1200 | 80x90mm 2" 11/2" | federbelastet 7003776
2" spring loaded
500 | 1200 | 80x90mm 2" 11/2" | pneumatisch 7003808
al (2" pneumatic
7006873
+ Adapter 10°
Fir Pumpenkopf Linksanbau
for pumphead assembly left
pneumatisch Jgjﬁgt?;?foo
1100 | 250 | 30x65mm M30x1,5 11/2" _ . P
neumatic Fur Pumpenkopf Rechtsanbau
UL P for pumphead assembly right
7006872
+ Adapter 0°
Bypasstopf gerade nach unten
Bypass vessel straight down
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