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TOBERAS ROTATIVAS TIPO R 
 

 
 

 
Descripción: 
 
Las toberas rotativas R (radial) están especialmente diseñadas para la limpieza 
interior de tuberías garantizando un alto grado de efectividad. 
Las diferentes medidas permiten adaptarse siempre perfectamente a los distintos 
diámetros de tuberías. 
 
Función: 
 
Gracias a la reacción de la fuerza del agua el casquillo con sus insertos gira a varias 
miles de revoluciones sobre el eje longitudinal de la tobera. Las salidas radiales 
dispuestas en el casquillo eliminan con gran efectividad cualquier suciedad o 
contaminación de las paredes internas de tuberías. 
 
Características especiales: 
 
Las Toberas Rotativas tipo R pueden utilizarse tanto con lanzas rígidas o latiguillos 
sin necesidad de unidades de avance. Presión de trabajo máxima 1000 bar.  
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Tipo Diámetro D Longitud L Rosca G 

R 10 10 50 M7 

R 12 12 55 H 1/8" 

R 18 18 55 H 1/4" 

R 22 22 55 H 1/4" 

R 28 28 65 M22 x 1,5 H 

R 31 31 90 M22 x 1,5 H 

R 47 47 100 M24 x 1,5 H 

  
 

 
Tipo Referencia Rosca 1-2 Ø Inserto Longitud 

VSE 12 2110251 M1/8"-H1/8" 2 x 0,8 47 

VSE 18 2110253 M1/4"-H1/4" 2 x 0,8 60 

VSE 22 2110255 M1/4"-H1/4" 2 x 0,9 60 

 
 

 
Tipo Referencia Rosca 1-2 Ø Inserto Longitud 

VSE 31/47 

2110257 M22x1,5 - M22x1,5 60º 2 x 0,9 60 

2110443 M22x1,5 - M22x1,5 60º 4 x 0,9 60 

2110258 M22x1,5 - M22x1,5 24º 2 x 0,9 63 

2110259 M22x1,5 - M24x1,5 24º 2 x 0,9 63 
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Presión de trabajo máxima 1000 bar. 

Otras presiones y medidas disponibles. 
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TOBERAS ROTATIVAS TIPO F/R 
 

 
 
Descripción: 
 
Las toberas rotativas F/R (frontal y radial) están especialmente diseñadas para la 
limpieza interior de tuberías garantizando un alto grado de efectividad. 
Las diferentes medidas permiten adaptarse siempre perfectamente a los distintos 
diámetros de tuberías. 
 
Función: 
 
Gracias a la reacción de la fuerza del agua el casquillo con sus insertos gira a varias 
miles de revoluciones sobre el eje longitudinal de la tobera. Las salidas radiales 
dispuestas en el casquillo eliminan con gran efectividad cualquier suciedad o 
contaminación de las paredes internas de tuberías. Los insertos frontales dispuestos 
en “V”, cortan y abren paso ante cualquier obstrucción. 
 
Características especiales: 
 
¡ATENCIÓN! Las Toberas Rotativas tipo F/R  deben utilizarse únicamente con lanzas 
rígidas. Para su utilización con mangueras o latiguillos es imprescindible el uso de 
unidades de avance. Presión de trabajo máxima 1000 bar.  
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Tipo Diámetro D Longitud L Rosca G 

F/R 12 12 50 H 1/8" 

F/R 18 18 70 H 1/4" 

F/R 22 22 80 H 1/4" 

F/R 31 31 115 M22 x 1,5 H 

F/R 47 47 160 M24 x 1,5 H 

  
 

 
 

Tipo Referencia Rosca 1-2 Ø Inserto Longitud 

VSE 12 2110251 M1/8"-H1/8" 2 x 0,8 47 

VSE 18 2110253 M1/4"-H1/4" 2 x 0,8 60 

VSE 22 2110255 M1/4"-H1/4" 2 x 0,9 60 

 
 

 
 

Tipo Referencia Rosca 1-2 Ø Inserto Longitud 

VSE 31/47 

2110257 M22x1,5 - M22x1,5 60º 2 x 0,9 60 

2110443 M22x1,5 - M22x1,5 60º 4 x 0,9 60 

2110258 M22x1,5 - M22x1,5 24º 2 x 0,9 63 

2110259 M22x1,5 - M24x1,5 24º 2 x 0,9 63 

 

G 

L 

D 

L 

1 2 

L 

1 2 

M
e

d
id

as
 e

st
á

n
d

ar
, o

tr
as

 m
ed

id
as

 d
is

p
o

n
ib

le
s.

 



 
   

 
 

    
 

O A P – El poder del agua 
 

OSTERMANN ALTA PRESIÓN, S.L. - Azagador de las Monjas 7 bajo · 46018-Valencia - Tel. y Fax: 96 125 17 11 · Email: info@ostermann.es 

  
 

 
 

Presión de trabajo máxima 1000 bar. 
Otras presiones disponibles. 

 
 


