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Bei den KAMAT Sicherheitsventilen handelt es sich um Vollhubsicherheitsventile, die ab Werk auf einen vom 
Kunden zu nennenden Betriebsdruck eingestellt werden. Die Ventile werden verplombt geliefert. 

In der Einstellschraube befindet sich ein Anschluß zum Abführen des ausströmenden Fluids 

All KAMAT safety valves are of the full-lift type and that are factory-set at the pressure indicated by the 
customer. The valves are lead-sealed prior to delivery. 

In the adjustable screw an outlet can be found that allows for the fluid discharge. 
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50 9 M 22x1.5 M 22x1.5 federbelastet 
spring loaded 7015412 

500 12 M 30x1.5 mit Leckageblock 
with leakage block

federbelastet 
spring loaded 7014128 

500 17 M 30x1.5 mit Leckageblock 
with leakage block

federbelastet 
spring loaded 7017280 

500 9 M 30x1.5 M 22x1.5 federbelastet 
spring loaded 7004607 

500 9 M 22x1.5 M 22x1.5 federbelastet 
spring loaded 7004608 

1000 6 M 22x1.5 M 22x1.5 federbelastet 
spring loaded 7004609 

1000 6 M 30x1.5 M 22x1.5 federbelastet 
spring loaded 7011430 

1500 5 M 22x1.5 M 22x1.5 federbelastet 
spring loaded 7004610 

1500 5 M 30x1.5 M 22x1.5 federbelastet 
spring loaded 7011431 

4000 3 M 26x1.5 M 22x1.5 federbelastet 
spring loaded 7006378 
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