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Sistema inalámbrico WWCS Wireless 

 

 
 
 
Descripción: 
 

Sistema de mando a distancia remoto para el control a distancia sin cables de equipos de alta presión. Tanto el 
grupo como los accesorios son controlados a través de una señal sin cables para activar y desactivar la presión 
(ON/OFF), e incluso parar la máquina a través de un paro de emergencia incorporado.  
El sistema WWCS puede instalarse o adaptarse a cualquier equipo de alta presión, siendo los únicos requisitos una 
válvula de presión ON/OFF y disponer de una fuente de energía (V). El sistema WWCS está certificado para zonas 
ATEX 2. Para más información visite www.wwcs.eu. 
 
Para adaptar el WWCS como mínimo serán necesarios los siguientes dos componentes: 
 

Wireless Wave Pump Control (WWPC.000)     
El WWPC se instala en la máquina de alta presión. Se trata del receptor el cual convierte la señal de WWCS al 
sistema de la máquina. El WWPC se suministra con antena, selector de accesorio y cargador de 8 puestos. 
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Wireless Wave Control (WWMC.000)      
El WWMC es el mando a distancia. Con él se puede activar y desactivar la presión de la máquina o pararla en caso 
de emergencia. También se puede emparejar con un accesorio sin cables como por ejemplo una pistola de alta 
presión. En este caso el accesorio toma el control de activar o desactivar la presión, mientras que la función de paro 
de emergencia sigue en el mando WWMC. Opcionalmente puede indicarse en la pantalla las revoluciones y la 
presión de trabajo. 
 

 
 
 
Con estos dos dispositivos instalados en su equipo de alta presión pueden emparejarse opcionalmente más 
accesorios como los listados a continuación: 
 
Accesorios opcionales para el WWCS: 
 
Wireless Wave Gun (WWG.100)       
Pistola de alta presión sin cable, diseño ergonómico único en el mercado, rangos de presión de 1500 o 3000 bar, 
gatillo ergonómico, bloque de gatillo eléctrico integrado, materiales antivibración y empuñadura giratoria. 
Portatoberas y conexión de manguera incluido. 
 
Culatín de apoyo (WWA.005)           
Culatiín de apoyo giratorio y ajustable en longitud para el perfecto confort. 
 
 

 
 
 
 



 
       

                                                       
 

www.ostermann.es 
 

 

 
Wireless Wave Hose Control (WWHC.000)      
Sistema de control de manguera sin cable. Especialmente diseñado para trabajos de enjuague o lavado. Gran 
diámetro interior (DN10) y una lanza de baja presión para trabajos de limpieza y enjuague a gran caudal. Presión 
máxima 25 bar. 
 

 
 
 
Wireless Wave Master Control (WWMC.000)      
Se puede de forma opcional agregar otro WWMC para si por ejemplo se requiere otro paro de emergencia 
adicional. Además, este dispositivo puede usarse como un repetidor para ampliar la señal a más distancia. 
 

 
 
 
Converter Cable (WWA.019) 7-pin       
En el caso poco probable que no se permita trabajar con un sistema de mando de control remoto, es posible 
trabajar con el WWCS (pistola y válvula de pie) y un cable de señal. Para esto es necesario usar el cable 
convertidor. 
 
 

 
 
 

 

 

 


