
Boquillas DERC

+ LARGA DURABILIDAD, ALTAMENTE EFECTIVAS
+ MUCHAS CONFIGURACIONES DISPONIBLES
+ EXCELENTE RELACIÓN CALIDAD PRECIO
+ MAX. PRESIÓN DE TRABAJO 3000 BAR

Fabricación propia

La gama de boquillas DERC es la base para 
todos sus proyectos de chorro de agua hasta 
3000 bar. Nuestros modelos básicos simplifican 
su elección; Pueden configurarse según sus 
especificaciones y entregarse rápidamente. 
Configuraremos y perforaremos de manera 
óptima su boquilla por pedido, para adaptarse a 
sus condiciones de trabajo.

PATRONES PERFECTOS DE CHORRO
Según sus requisitos y especificaciones (como la 
presión, características de la bomba, su uso, 
rosca, etc.) le asesoramos sobre la configuración 
óptima, brindándole un patrón de pulverizado 
para la obtención de los mejores resultados.

+ Amplia variedad de configuraciones
+ Alta eficiencia con optimización de pulverizado
+ Ciclo de vida más largo debido a los orificios de

boquilla perforados y al patrón de pulverización
+ No más oxidación, gracias a los materiales      

empleados y al tratamiento térmico.
+ Plazo de entrega corto
+ Excelente relación calidad-precio

Tu boquilla perfecta

La gama de boquillas DERC es la solución para 
todas sus necesidades de limpieza a alta 
presión. Cada boquilla se configura bajo pedido 
y se perfora en nuestra fábrica, completamente 
a la medida de sus condiciones y necesidades 
de trabajo. Los diseños de ingeniería mejoran 
su
resultados de limpieza. Haga su trabajo más 
fácil y más efectivo con nuestro sistema de 
perforación de boquilla. El material utilizado 
garantiza un ciclo de vida más largo.
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AMPLIA ELECCIÓN DE CONFIGURACIONES
La gama de boquillas DERC está diseñada por 
nuestro equipo de ingenieros basándose en la 
calidad sostenible.
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DERC Universal Type, boquilla universal
para latiguillos y lanzas rígidas.

+ Conexiones disponibles: M7, 1/8” BSP, 1/4”
BSP y 3/8”  BSP

+ Presión máx. de trabajo 1500 bar, varias
configuraciones disponibles

DERC Power Lance Type, la boquilla para
lanzas rígidas.

+ Conexiones disponibles1/4” UNF y 5/16”
+ Presión máx. de trabajo 1500 bar, varias

configuraciones disponibles

DERC Short Type, boquilla de diseño corto 
para paso por codos de de radio pequeño.

+ Conexiones disponibles sizes: M7, 1/8” BSP 
1/4” BSP

+ Presión máx. de trabajo 1500 bar, varias
configuraciones disponibles

La boquilla DERC Rotocar está 
especialmente diseñada para la limpieza con 
el sistema de limpieza de tuberías de 
Rotocar.

+ Disponibles varias conexiones
+ Presión máx. de trabajo 1500 bar

DERC Tower Lance Type, la tobera de UAP
para latiguillo y lanzas rígidas.

+ Conexiones disponibles sizes: 1/4” UNF, 3/8” 
UNF, 9/16” UNF  y M14x1,5

+ Presión máx. de trabajo 3000 bar, varias
configuraciones disponibles

DERC Ultra High Pressure Nozzle, boquilla 
para limpieza de tubos mediante lanza rígida.

+ Conexiones disponibles: M7 y M10
+ Presión máx. de trabajo 3000 bar, varias

configuraciones disponibles

DERC Pyramid Type, la boquilla piramidal para
punción flexible y extracción de tapones duros.

+ Conexiones disponibles sizes: M7, 1/8” BSP y
1/4” BSP

+ Presión máx. de trabajo 1500 bar, varias

configuraciones disponibles

DERC Cross Type, la boquilla para la eliminación 
de tapones duros con latiguillos o lanzas rígidas.

+ Única con 2 chorros transversales al frente.
+ Conexiones disponibles: M7, 1/8” BSP, 1/4” BSP, 

3/8”, UNF, 9/16” UNF and M14x1,5
+ Presión máx. de trabajo 3000 bar

BOQUILLA-DUT BOQUILLA-DPLT

BOQUILLA-DST BOQUILLA-RN

BOQUILLA-DTLT BOQUILLA-DUHP

BOQUILLA-DPT BOQUILLA-DCN

DERC Nozzle Driver Type, unidades de 
avance para un empuje extra.

+ Conexiones disponibles: M7, 1/8” BSP, 
1/4”

BSP, M22,  M24 y M36
+ Presión de trabajo máx 1500 bar

DERC Penetrator type, boquilla rompedora 
para lanzas rígidas.

+ Conexiones disponibles: 1/16” NPT, 1/8” NPT 
y 1/4” NPT

+ Presión máx. de trabajo 1000 bar, varias
configuraciones disponibles

Las boquillas DERC tipo 18XX son boquillas 
para mangueras de gran diámetro.

+ Para su utilización en limpiezas en  desatascos en 
general

+ Conexiones disponibles: M18, M22, M24, 3/8” BSP 

y 1/2” BSP

+ Presión máx. de trabajo 1500 bar

El modelo DERC TLX está diseñado para 
latiguillos y lanzas rígidas con conexiones 
estándar UNF.

+ Conexiones disponibles: 1/4” UNF, 3/8” UNF 
y 9/16” UNF

+ Presión máx. de trabajo 1500 bar, varias

configuraciones disponibles

UNIDADES DE AVANCE

BOQUILLA-DP

SERIES 18XX

BOQUILLA-DTLX
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