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LA BOQUILLA DE LIMPIEZA PARA 
TODOS LOS TUBOS

1. CABEZA DE BALA

> Chorros de alta eficiencia

> Cabezal de boquilla de forma única para una mejor limpieza y desatasco

> Disponible con cabezal estándar, pulidor o taladro

2. CUERPO RUNNER
> Cuerpo giratorio de alta eficiencia

> Cuerpo endurecido

> Base para llave

3. TAPA DE ENTRADA
> Tapa de entrada endurecida para mejorar el desgaste mecánico

> Disponibles varias conexiones



CONEXIÓN PRESIÓN MÁX. REFERENCIA

Runner 18 -Diámetro Ø 18 mm -Longitud 101mm

1/4” BSP - hembra 1500 bar / 22K RUN18-F-2

1/4” NPT - hembra 1000 bar / 15K RUN18-14F-2

9/16” UNF LH - hembra 1500 bar / 22K RUN18-M9LF-2

9/16” UNF RH - hembra 1500 bar / 22K RUN18-M9RF-2

Runner 24 -Diámetro Ø 24 mm -Longitud 134mm

CONEXIÓN PRESIÓN MÁX. REFERENCIA

Runner 10 -Diámetro Ø 10 mm -Longitud 60mm

M7x1 - hembra 1500 bar / 22K RUN10-M7F-3 

5/16” UNF - macho (65mm) 1500 bar / 22K RUN10-516M-3

1/16” NPT - hembra 1000 bar / 15K RUN10-116NF-2

1/4” UNF LH - hembra 1500 bar / 22K RUN10-M4LF-3

1/4” UNF RH - hembra 1500 bar / 22K RUN10-M4RF-3

Runner 13 -Diámetro Ø 13 mm -Longitud 75mm

1/8” BSP -hembra 1500 bar /22K RUN13-18F-2 3/8” BSP -hembra 1500 bar /22K RUN24-38F-2

1/8” NPT - hembra 1000 bar /15K RUN13-18NF-2 3/8” NPT -hembra 1000 bar /15K RUN24-38NF-2

3/8” UNF LH - hembra 1500 bar /22K RUN13-M9LF-2 9/16” UNF LH -hembra 1500 bar /22K RUN24-M9LF-2

3/8” UNF RH - hembra 1500 bar /22K RUN13-M6RF-2 9/16” UNF RH -hembra 1500 bar /22K RUN24-M9RF-2

DERC BOQUILLA RUNNER

ESPECIFICACIONES
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CABEZA ESTANDAR (S) CABEZA ROMPEDORA (U)

* Configuraciones de diseño personalizado disponibles bajo pedido.

CABEZA PULIDORA (P)

DERC BOQUILLA RUNNER

CARACTERÍSTICAS
La boquilla DERC Runner es una boquilla de limpieza de tubos giratoria, 
diseñada para limpiar tubos de intercambiadores de calor. La boquilla 
DERC Runner tiene una presión máxima de trabajo de 1500 bar / 22K y 
está disponible con varios cabezales de boquilla para eliminar tapones 
duros o incrustaciones.

La boquilla DERC Runner ahora está 
disponible en Ø 10, 13, 18 y 24 mm, otros 
diámetros están en desarrollo.

BOQUILLA DE LIMPIEZA DE TUBOS DE ALTA EFICIENCIA
DISEÑO DE PATENTE PENDIENTE

PRESIÓN DE TRABAJO HASTA 1500 BAR / 22K
CABEZAL DE BOQUILLA EN FORMA DE BALA

Distribuidor oficial:
Pol. Ind. El Bony
Calle 43 – Número 119
46470– Catarroja (Valencia)
+34 961 251 711
+34 678 758 256
info@ostermann.es
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