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DERC Salotech fabrica una gama completa de 
boquillas giratorias de limpieza de tubos Spin-Jet. Las 
boquillas DERC Spin-Jet están diseñadas para 
limpiar tubos de intercambiadores de calor con 
tecnología de agua a alta presión. El flujo de agua de 
su bomba de alta presión hace girar los DERC Spin-
Jets.

MEJORA CONTÍNUA

Nuestros modelos de boquillas están sujetos a una 
continua mejora gracias a los materiales y métodos
de procesamiento empleados, lo cual garantiza una 
boquilla giratoria optimizada, perfeccionando la 
eficiencia y los resultados de la limpieza a 360º.

HECHAS A MEDIDA

Para proyectos de limpieza específicos, los ingenieros
de DERC Salotech diseñarán y fabricarán modelos
basados en sus necesidades específicas, de acuerdo
con estrictos requisitos de producto y normativas de 
seguridad.

Para obtener más información y asesoramiento, no 
dude en ponerse en contacto con nuestro equipo
de ventas.

DERC Toberas rotativas
Spin Jet

+ ÓPTIMA EFICIENCIA

+ LIMPIEZA PERFECTA A 360º

+ DISPONIBLES EN MÚLTIPLES CONFIGURACIONES

+ PRESIÓN DE TRABAJO MÁX. 1500 BARD
S20-06

Distribuidor oficial:
Pol. Ind. El Bony
Calle 43 – Número 119
46470– Catarroja (Valencia)
+34 961 251 711
+34 678 758 256
info@ostermann.es
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SPIN-JET R

SPIN-JET SISFBR SPIN-JET SI

SPIN-JET FR

RESULTADOS DE LIMPIEZA A 360º

DERC Spin-Jet
Toberas rotativas
DERC Salotech fabrica una gama completa de boquillas giratorias ideadas para  la limpieza de tubos. Los Spin-Jets 
utilizan el flujo de agua de su bomba de alta presión para girar, brindando resultados de limpieza perfectos a 360º .

A través de muchos años de experiencia práctica y trabajando en estrecha colaboración con nuestros clientes,
produjimos cinco modelos como gama estándar. Para proyectos de limpieza específicos, los ingenieros de Derc
Salotech diseñarán y fabricarán modelos a medida de sus necesidades específicas, de acuerdo con estrictos
requisitos de producto y normativas de seguridad.

(Disponibles con unidades de avance)

Todas las boquilla de DERC están marcadas con:

+ www.spin-jet.com

+ Presión máxima de trabajo

+ Tipo de rosca

+ 2 x 90° radiales, 2 x 45° (chorro frontal opcional) +

Limpieza de tuberías e intercambiadores

+ Diámetros 6, 8, 10, 18, 22, 28, 40 y 50 mm

+ Métrica, BSP,NPT, MP RH o conexiones LH

+ Presión de trabajo máx. 1500 bar

+ 2 x chorros frontales cruzados y 2 x 90° radiales

+ Limpieza de tuberías e intercambiadores

+ Diámetros 12, 22, 31 y 46 mm

+ Métrica, BSP,NPT, MP RH o conexiones LH

+ Presión de trabajo máx. 1000 bar

+ 2 x 10º chorros frontales, 2 x 90º / 2 x 45º

+ Limpieza de tuberías e intercambiadores

+ Diámetros 10, 12, 18, 28 y 40 mm

+ Métrica, BSP,NPT, MP RH o conexiones LH

+ Presión de trabajo máx. 1500 bar

+ 2xchorros a  90° radiales

+ Limpieza de tuberías e intercambiadores

+ Diámetros 10, 12, 22, 31 y 46 mm

+ Métrica, BSP,NPT, MP RH o conexiones LH

+ Presión de trabajo máx. 1000 bar

+ 4x chorros a 90º radiales y opcional frontal

+ Limpieza de tuberías e intercambiadores

+ Diámetros 6, 8, 10, 12, 18, 28, 40 y 50 mm

+ Métrica, BSP,NPT, MP RH o conexiones LH

+ Presión de trabajo máx. 1500 bar

CALIDAD DERC


