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CENTRALIZADOR - DERC CENT-SPC

Para centrar el limpiador de tuberías con velocidad
regulada DERC (SPC-L y SPC-M) dentro de líneas
más grandes, DERC Salotech ofrece un centralizador
corto de acero inoxidable. Este kit completo para tres
diámetros diferentes es fácil de ajustar a otro diámetro
cambiando las aletas de plástico.

El DERC SPC viene con una herramienta
especial para el ajuste manual del freno / ajuste
de velocidad

+ DISEÑO COMPACTO Y CORTO

+ VELOCIDAD AJUSTABLE

+ ACERO INOXIDABLE, DISEÑO ROBUSTO

+ PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO 1500 BAR

CENT-SPC

El centralizador para su SPC.

+ Construcción de acero inoxidable
+ Aletas de plástico
+ Un kit completo para tubos de 6-8-10”
+ Disponibles varias conexiones
+ Montaje sencillo
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DERC Limpiador de tubos
con velocidad regulada, SPC
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SPC-L SPC-M SPC-S

LIMPIEZA DE TUBERÍAS CON VARIOS CODOS

DERC Limpiador de tubos Presión máxima 1000 bar / 15K 1500 bar / 22K

Caudal                              30 - 50 l/min / 8-13gpm 30 - 50l/min / 8-13gpm

con velocidad regulada, SPC Conexión de entrada ¼” NPT F ¼” BSPF
3/8” UNF LH F
3/8” UNF RH F

DERC Salotech ha desarrollado el limpiador de tuberías con velocidad regulada (SPC) para la limpieza con chorro de 
agua a alta presión de tuberías con codos. Las boquillas SPC funcionan con presiones de trabajo de hasta 1500 bar. 
Los SPC tienen una velocidad de rotación fácilmente ajustable y están provistos de un anillo de protección endurecido. 
El diseño compacto de acero inoxidable garantiza que esta boquilla pueda desatascar, pulir y recorrer líneas más largas
sin ningún problema.

El centralizador DERC SPC permite guiar el DERC SPC, protegiendo la boquilla giratorias logrando el mejor
resultado de limpieza.

9/16” UNF LH F

9/16” UNF RH F

Velocidad de rotación 100 - 300 RPM (ajustable) 100 - 300 RPM (ajustable)

Características: Diámetro Ø 35 mm Ø 35 mm

+ Modelos 2” - 4” - 6”
+ Diseño corto y compacto
+ Velocidad de rotación ajustable
+ Larga durabilidad de los sellos de alta presión
+ Presión máx. de trabajo 1500 Bar/ 22K

Tres tamaños: SPC-L,SPC-M and SPC-S

La velocidad de rotación se puede ajustar, dependiendo del nivel de incrustación. DERC SPC está disponible en
tres tamaños: SPC-L, SPC-M y SPC-S. El SPC-L está diseñado y construido para la limpieza con chorro de agua
de tuberías de 6 ” con codos y subidas. El SPC-M es para limpiar tuberías de 4 ”. Y el SPC-S está hecho para la 
limpieza en tuberías de 2 ”

3/4” type M

Insertos 5 x 1/4” NPT (DI 14)                          5 x 1/4” NPT (DI 14)

Diámetro Ø 69 mm Ø 69 mm

M36 x 2 DKOS

9/16” MPF (13/16”)

Diámetro Ø 95 mm Ø 95mm

Tubo 2” – 4” 2” – 4”

Presión máxima 1000 bar / 15K 1500 bar / 22K

Caudal                          50–115  l/min / 13–30 gpm 50–10 0l/min / 13–26 gpm

Conexión de entrada        3/8” NPT F M24 x 1,5 DKOS

Velocidad de rotación 50-300 RPM (ajustable) 100-300 RPM (ajustable)

Tubo 4”– 8” 4”– 8”

Insertos 5 x 1(8” NPT (DI 18) 5 x 1(8” NPT (DI 18)

Presión máxima 1000 bar / 15K 1500 bar / 22K

Caudal                           55–210  l/min / 14,5–55,5 gpm 50–170 l/min / 45 gpm

Conexión de entrada        1/2” NPT F M M24 x 1,5 DKOS

Velocidad de rotación 50-300 RPM (ajustable) 100-300 RPM (ajustable)

Tubo 4”– 8” 4”– 8”

SPC - S

SPC - M

SPC - L


