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SPC-UH-78UHM-R4 SPC-UH-78UHM-R6 SPC-UH-78UHM-R8.5

+ DISEÑO COMPACTO Y CORTO

+ VELOCIDAD AJUSTABLE

+ ÚNICA HERRAMIENTA VERSÁTIL DEBIDO AL DISEÑO MODULAR *

+ LARGA VIDA ÚTIL DE LOS SELLOS DE ALTA PRESIÓN

DERC Limpiador de tubos
con velocidad regulada, SPC UH

SPC-UH 78UHM-R6

DERC SALOTECH - FABRICANTE DE EQUIPOS ORIGINALES Y PROVEEDOR DE INNOVADORAS SOLUCIONES DE
CHORRO DE AGUA A ALTA PRESIÓN, EQUIPOS AUTOMATIZADOS Y ACCESORIOS. PROPORCIONAMOS
CONOCIMIENTOS Y SERVICIOS DE VANGUARDIA.

Presión máxima 3000 bar 3000 bar 3000 bar

* Velocidad ajustable

Presión 2500 bar  35-55 l/min 25-35 l/min 17-25 l/min

Presión 2800 bar 35-50 l/min 25-35 l/min 17-25 l/min

Presión 3000 bar 35-50 l/min 25-35 l/min 17-25 l/min

Conexión de entrada          3/4”UNF F 3/4”UNF F 3/4”UNF F

Velocidad de rotación*          100-500 PM 100-500 RPM 100-500 PM

Insertos 5 x 965.xxx 5 x 965.xxx 5 x 965.xxx

Longitud 114 mm 114 mm 114 mm

Diámetro 70 mm 70 mm 70 mm

Peso 1,65 kg 1,65 kg 1,65 kg

Temp.máx. med.                     80°C 80°C 80°C

Distribuidor oficial:
Pol. Ind. El Bony
Calle 43 – Número 119
46470– Catarroja (Valencia)
+34 961 251 711
+34 678 758 256
info@ostermann.es



3/4”UNF F

DISEÑO MODULAR ÚNICO

SPC-UH-H6-R4 SPC-UH-H6-R4

DERC Salotech ha desarrollado el limpiador de tuberías con velocidad regulada SPC UH para la limpieza a ultra alta
presión para tuberías con codos. Las boquillas SPC UH son accionadas por agua y son adecuadas para una presión
de trabajo de hasta 3000 Bar. Su velocidad de rotación es fácilmente ajustable y está provista de un anillo de 
protección endurecido.

LIMPIEZA DE TUBERÍAS CON VARIOS CODOS HASTA 3000 BAR / 43K

El DERC SPC-UH está disponible con conexión 3/4 ”UNF F (3/8” HP, H6) y 7/8 ”UNF M. Para ambos tipos, ofrecemos
mangueras termoplásticas de la marca líder SpirStar para mantener el conjunto completo lo más corto posible.

Características:

+ Construcción de acero inoxidable de alta resistencia

+ Diseño corto y robusto

+ Velocidad de rotación adjustable

+ Herramienta única y versátil gracias a su diseño modular

+ Bajo mantenimiento

+ Larga durabiliad de las juntas de alta presión

El SPC-UH está diseñado de manera que el eje giratorio de alta presión con el freno ajustable y el cabezal de la
boquilla sean modulares, en dos partes. Este diseño permite el uso del conjunto giratorio con diferentes cabezas
portatoberas en función de las prestaciones de la bomba que se va a emplear.

La velocidad de rotación se puede ajustar fácilmente a mano (llave inglesa) en función de cada aplicación. El SPC está
diseñado y construido para la limpieza con chorro de agua de tuberías desde 4 ”con codos.

El DERC SPC viene con herramientas especiales para un mantenimiento fácil y seguro. El Centralizador DERC SPC 
permite centrar el DERC SPC, protegiendo así la boquilla giratoria y logrando el mejor resultado de limpieza.

El DERC SPC-UH está disponible con conexión 3/4 ”UNF F (3/8” HP, H6) y 7/8 ”UNF M. Para ambos tipos, ofrecemos
mangueras termoplásticas de la marca líder SpirStar para mantener el conjunto completo lo más corto posible.

SPC-UH-H6-R4 SPC-UH-H6F-R6 SPC-UH-H6F-R8.5

Presión máxima 3000 bar 3000 bar 3000 bar

* Velocidad ajustable

DERC Limpiador de tubos
con velocidad regulada, SPC UH

Presión 2500 bar  35-55 l/min 25-35 l/min 17-25 l/min

Presión 2800 bar 35-50 l/min 25-35 l/min 17-25 l/min

Presión 3000 bar 35-50 l/min 25-35 l/min 17-25 l/min

Conexión de entrada          3/4”UNF F 3/4”UNF F 3/4”UNF F

Velocidad de rotación*          100-500 PM 100-500 RPM 100-500 PM

Insertos 5 x 965.xxx 5 x 965.xxx 5 x 965.xxx

Longitud 114 mm 114 mm 114 mm

Diámetro 70 mm 70 mm 70 mm

Peso 1,65 kg 1,65 kg 1,65 kg

Temp.máx. med.                     80°C 80°C 80°C


