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SLC-1000 SLC-1500

Conexión de entrada               3/4” NPT F M24 x 1.5 plano F 3/4”-14 NPSF (3/4 MP)

Presión máxima 1000 bar 1500 bar

Diámetro 75 mm 75 mm

Longitud 155 mm 175 mm

Caudal máximo 380 l/min 380 l/min

Referencia no.                            SLC-1000-34NF.34NM SLC-1500-24FV.24MR

SLC-1500-12F.24MR

DERC Limpiador de tuberías
con velocidad regulada - SLC

+ LIMPIEZA DE TUBERÍAS Y RECIPIENTES

+ DESATASCO Y LIMPIEZA DE TUBERÍAS

+ VELOCIDAD AJUSTABLE

+ PRESIÓN DE TRABAJO MÁX. 1500 BARD
S20-06

+ Construcción en acero inoxidable
+ Fácil sustitución de las aletas de plástico
+ Apto para 6-8-10”

CENT 6-8-10

+ Fácil adaptación al diámetro de la tubería
+ Construcción en acero inoxidable
+ Diseño único

CENT-8W

SELECCIÓN

Conexión del eje 3/4”NPT M                        M24 x 1.5 plano M

DERC SALOTECH - FABRICANTE DE EQUIPOS ORIGINALES Y PROVEEDOR DE INNOVADORAS SOLUCIONES DE
CHORRO DE AGUA A ALTA PRESIÓN, EQUIPOS AUTOMATIZADOS Y ACCESORIOS. PROPORCIONAMOS
CONOCIMIENTOS Y SERVICIOS DE VANGUARDIA.

Distribuidor oficial:
Pol. Ind. El Bony
Calle 43 – Número 119
46470– Catarroja (Valencia)
+34 961 251 711
+34 678 758 256
info@ostermann.es



EL LIMPIADOR DE CONDUCTO CON VELOCIDAD REGULADA MÁS VERSÁTIL

DERC Limpiador de tuberías
con velocidad regulada
El SLC de DERC Salotech es una herramienta única de limpieza de tuberías con "velocidad regulada". La
velocidad se puede ajustar de manera sencilla "manualmente" para el trabajo de limpieza requerido.
Velocidades lentas para tuberías obstruidas con residuos duros y velocidades rápidas para pulir las paredes
internas de las tuberías.

Para adaptarse a los requisitos de cada trabajo de limpieza, el SLC tiene una variedad de opciones de cabezales
disponibles a las que puede conectar un anillo de tracción, puertos personalizados y múltiples opciones de chorros. Los 
cabezales SLC se basan en la presión, el flujo y el tipo de trabajo de limpieza. Algunas opciones de cabezal requieren
brazos de extensión. Consulte nuestros accesorios de extensión para conocer todas las posibilidades.

Los centralizadores DERC Salotech permiten que el SLC funcione a la perfección con nuestros brazos de extensión de 
alta presión, colocando los chorros de agua más cerca de la pared de la tubería aumentando asi la efectividad. Además, 
las configuraciones de chorros se pueden optimizar fácilmente con nuestros insertos DERC Salotech de alta calidad, 
también de fabricación propia, para proporcionar más potencia de tracción o más potencia de limpieza.

+ Cabezal estándar de 6 salidas
+ 6 x ¼” NPT
+ Cojinete doble de alta resistencia
+ Acero inoxidable

ANILLO TIRADOR DERC SLC 

+ Cabezal estándar de 7 salidas
+ Para romper 
+ Acero inoxidable, diseño robusto
+ 7 x ¼” NPT
+ Presión de trabajo máx. 1500 bar

CABEZAL DERC DE 7 SALIDAS

+ Anillo tirador opcional
+ Lanzas de extension ½” (6x)
+ Limpieza de diámetros grandes
+ En combinación con centralizador

CABEZAL DERC DE 6 SALIDAS
CON LANZAS DE EXTENSIÓN

+ Insertos de calidad
+ Chorro largo y compacto
+ Estabilizador de flujo
+ Diseño único

INSERTO DE BOQUILLA DI14


