
RCS-44

+ DISEÑO ROBUSTO, CONSTRUIDO PARA UNA LARGA DURACIÓN
+ FABRICACIÓN EN ACERO INOXIDABLE
+ MANTENIMIENTO BAJO
+ PRESIÓN DE TRABAJO  MÁX. 1500 BAR

DERC - Acoplamiento giratorio
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MANTENIMIENTO BAJO Y SENCILLO

DERCRCS-44
Los giratorios DERC RCS-44 están diseñados para 
transportar agua a alta presión desde una línea
estacionaria a un conjunto giratorio. Cuentan con sellos
reemplazables, rodamientos de bolas de alta resistencia, 
una construcción de acero inoxidable y un par estático
bajo para facilitar la rotación. Los pivotes DERC RCS-44 
requieren poco mantenimiento debido a los cojinetes
lubricados de por vida, sin necesidad de agregar grasa. 
Están disponibles con entradas de 0º o 90º.

CARACTERÍSTICAS
+ Juntas reemplazables
+ Cojinetes de bolas lubricados de por vida
+ Par estático bajo para facilitar la rotación
+ Construccion en acero inoxidable
+ Conexiones de entrada de 0º o 90º
+ Disponibles conexiones NPT, métricas y UNF
+ Hasta 600 RPM

APLICACIONES
+ Equipos de lanzas
+ Carretes para mangueras
+ Equipamientos rotativos
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KIT DE MANTENIMIENTO

Referencia nº

Kit mayor RCS-44 1500 bar RCS-44-1500-300

Kit menor RCS-44 1500 bar RCS-44-1500-100

Kit mayor RCS-44 1000 bar RCS-44-300

Kit menor RCS-44 1000 bar RCS-44-100

Kit de herramienta RCS-44 RCS-44-500

Conex. Entrada Conex. Eje Diámetro Longitud p máx. Q máx. Referencia nº

1/2” NPT F 1/4” NPT M 44 mm 115 mm 1000 bar 140 l/min RCS-44-12NF.14NM

13/16” UNF F 9/16” UNF LH M 44 mm 155 mm 1500 bar 100 l/min RCS-44-916MP

13/16” UNF F 9/16” UNF LH M 44 mm 150 mm 1500 bar 100 l/min RCS-44-916MP-90º

DERC SALOTECH - FABRICANTE DE EQUIPOS ORIGINALES Y PROVEEDOR DE INNOVADORAS SOLUCIONES DE
CHORRO DE AGUA A ALTA PRESIÓN, EQUIPOS AUTOMATIZADOS Y ACCESORIOS. PROPORCIONAMOS
CONOCIMIENTOS Y SERVICIOS DE VANGUARDIA.

Distribuidor oficial:
Pol. Ind. El Bony
Calle 43 – Número 119
46470– Catarroja (Valencia)
+34 961 251 711
+34 678 758 256
info@ostermann.es


