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CARACTERÍSTICAS
+ Varios giros para mayor impacto
+ Chorros efectivos gracias a brazos curvados

provistos de estabilizadores de fluido
+ Disponibles varios cabezales, también customizados

para un mayor rango de aplicaciones
+ Puntas de boquilla de alta calidad, reemplazbles

APLICACIONES
+ Limpieza exterior de intercambiadores de calor
+ Soluciones de limpieza de superficies, en combinación

con nuestros sistemas de guías
+ Limpieza de suelos, transportadores y grandes

superficies
+ Instalación en muchos sistemas móviles

CONEXIONES DE ENTRADA
El RCS-200 está equipado de serie con las 
siguientes conexiones de entrada:
+ 3/4” NPT hembra
+ 3/4” MP hembra
+ M24 x 1.5 hembra
+ M36 x 2 macho

DERCAcoplamiento giratorio
accionado RCS-200

+ ACCIONADO NEUMÁTICA O HIDRÁULICAMENTE
+ CONSTRUCCIÓN ROBUSTA CON CUBIERTA DE SEGURIDAD
+ LA HERRAMIENTA PARA LIMPIEZA DE INTERCAMBIADORES
+ PRESIÓN DE TRABAJO MÁX. 1500 BARD

S20-06

Modelo RCS-200-A RCS-100-H

Presión de trabajo máx. 1500 bar 1500 bar

Accionamiento neumático hidráulico

Velocidad de rotación +/- 500 rpm +/- 400 rpm

Caudal máx. 380l/min 380 l/min

DERC SALOTECH - FABRICANTE DE EQUIPOS ORIGINALES Y PROVEEDOR DE INNOVADORAS SOLUCIONES DE
CHORRO DE AGUA A ALTA PRESIÓN, EQUIPOS AUTOMATIZADOS Y ACCESORIOS. PROPORCIONAMOS
CONOCIMIENTOS Y SERVICIOS DE VANGUARDIA.

Distribuidor oficial:
Pol. Ind. El Bony
Calle 43 – Número 119
46470– Catarroja (Valencia)
+34 961 251 711
+34 678 758 256
info@ostermann.es



RCS-230-M20-T4

DISPOSITIVO DE ACCIONAMIENTODERC LIMPIADOR DE EXTERIORES

BOQUILLAS CHORRO REDONDORCS-230-M20-T226 RCS-230-14NF DI 14 INSRTEOS DE BOQUILLA

DERC RCS-200
El RCS-200 es un conjunto de acoplamiento giratorio (rotativo) accionado por aire o hidráulicamente, 
con una presión de trabajo máxima de 1500 bar. Está diseñado para su uso como un dispositivo de 
limpieza de superficies y es la herramienta idónea para la limpieza exterior de haces de tubos. El 
acoplamiento giratorio motorizado tiene velocidad ajustable y está disponible con diferentes cabezales
y opciones de boquillas.

CABEZALES Y BRAZOS OPCIONALES

La serie RCS-200 viene equipada con una protección de acero inoxidable que protege la cabeza y los 
brazos de la boquilla. El cabezal y los brazos de la tobera tienen un recorrido de chorro de 215 mm y 
están disponibles en 3 versiones.

ACOPLAMIENTO ROTATIVO ACCIONADO

+ Boquillas tipo 04

+ Completo con puntas y estabilizador

+ Presión de trabajo máx 1500 bar

+ Boquillas tipo 226

+ Completo con puntas y estabilizador

+ Presión de trabajo máx 1000 bar

+ Boquillas DI14 226

+ Presión de trabajo máx 1000 bar

+ Simple y seguro

+ Altura ajustable

+ Fácil de usar y de transporter

+ Disponibilidad de varios cabezales y boquillas

+ Accionamiento neumático o hidráulico

+ Sencillo ajuste de velocidad

+ Posible ampliación para uso con PLC 

+ Apto para rieles de aluminio de 2,5 o 4”

+ Inserto de calidad

+ Chorro largo y compacto

+ Estabilizador de fluido

+ Diseño único

El RCS-200 puede combinarse con

+ Boquilla chorro redondo 01

+ Boquilla chorro redondo 04

+ Boquilla chorro redondo 226


