
DERC Sistema de limpieza 
Rotocar

+ GIRO DE MANGUERA POR MOTOR NEUMÁTICO

+ EMPUJAR Y TIRAR FÁCILMENTE

+ PARA LÍNEAS DE TUBERÍAS COMPLEJAS Y DOBLADAS

+ MAX. PRESIÓN DE TRABAJO 1500 BAR

DERC ROTOCAR, SIEMPRE A UNA 
DISTANCIA SEGURA

DERC ROTOCAR GUÍA DE MANGUERA
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Eliminación de incrustaciones difíciles 

en el interior de tubos y tuberías

El sistema de limpieza DERC Rotocar está desarrollado para eliminar 

incrustaciones difíciles en el interior de tubos o tuberías de una manera muy 

rápida y altamente eficiente, con estándares de seguridad extremadamente 
altos para el operador.

La unidad DERC Rotocar hace girar una manguera de caucho de alta presión. 
La rotación se realiza mediante un motor neumático. La unidad de 
accionamiento impulsará o tirará de la manguera automáticamente hacia 
adentro o hacia afuera del tubo. La velocidad de la manguera de alta presión se 
puede ajustar manualmente para obtener resultados de limpieza óptimos con 
diferentes aplicaciones.

La manguera giratoria en combinación con nuestra 
gama de boquillas especiales asegura un efecto de 
limpieza perfecto y es adecuada para limpiar las 
construcciones de tuberías más complejas, 
dobladas y más largas. La presión máxima de 
trabajo es de 1500 bar a un caudal máximo de 380 
litros por minuto.

El Rotocar hace girar una manguera de alta presión 
por medio de un pivote, una caja de cambios y un 
motor neumático. La manguera giratoria atraviesa 
la unidad de accionamiento que empuja o tira de la 
manguera de alta presión hacia adentro o hacia 
afuera del tubo. El Rotocar está equipado con un 
acoplamiento deslizante que asegura que la 
manguera de alta presión solo pueda girar mientras 
está bajo presión.

+ Velocidad de rotación: ajustable de 20 a 300 rpm
+ Longitud de la manguera protectora: 3 m (10 pies)
+ Material: todo acero inoxidable
+ Peso: aproximado 65 kg
+ Conexión de manguera: M24 x 1.5 DKOS macho,

M36 x 2 DKOS macho (entrada y salida) o 9/16”

La velocidad de la manguera de alta presión se 
puede ajustar manualmente para obtener un 
resultado de limpieza óptimo con diferentes 
aplicaciones. Para insertar la manguera en el medio 
del tubo, se monta un dispositivo de sujeción 
ajustable en la parte delantera de la tubería.
Gracias a una tubería inoxidable de 2” montada 
entre el dispositivo de sujeción y el mecanismo de 
accionamiento, se evitan daños en la manguera 
giratoria.

LIMPIEZA DE TODA CLASE DE TUBOSGIRAR EMPUJAR Y TIRAR ESPECIFICACIONESRÁPIDO Y ALTAMENTE EFECTIVO

LIMPIEZA RÁPIDA Y EFICAZ CON ALTA SEGURIDAD PARA EL OPERADOR


