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Toberas rotativas R y F/R
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Modelo rotativo ROT R

Versión estándar

Las toberas rotativas son adecuadas especialmente para 

la limpieza de tuberías con incrustaciones. Se fabrican en 

distintos tamaños, con los insertos dispuestos en 

diversos ángulos y con diferentes tipos de conexiones.

Modelo rotativo ROT RV

Versión con avance

Las toberas rotativas tipo RV están equipadas con 

chorros de avance. Éstos garantizan la conducción 

progresiva de la tobera en el interior de la tubería.

Modelo rotativo ROT FR

Versión con chorro frontal

Las toberas rotativas con chorro frontal son 

especialmente adecuadas para la limpieza industrial de 

tuberías con incrustaciones severas. Los chorros 

radiales garantizan la limpieza de las paredes internas 

de la tubería, mientras que los chorros frontales 

cruzados eliminan y deshacen cualquier tapón u 

obstáculo. Están disponibles en distintos tamaños. 

Modelo rotativo ROT FRV

Versión con chorro frontal y avance

Las toberas rotativas tipo FRV están diseñadas como las 

FR, con chorros radiales y frontales cruzados. Además 

disponen de chorros de avance integrados, los cuales 

sirven para el empuje automático de la tobera hacia 

adelante.



Diámetro Material Inserto (mm) Conexión Presión (bar)
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Acero inox. / bronce

Acero inox. / bronce

Acero inox. / bronce

Acero inox. / bronce

Acero inox. / bronce

Acero inox. / bronce

Ø 0,5 – Ø 1,2

Ø 0,5 – Ø 1,2

Ø 0,5 – Ø 1,5

Ø 0,5 – Ø 1,5

Ø 0,5 – Ø 2,2

Ø 0,5 – Ø 2,2

M 7

1/8”

1/4”

1/4”

M 22 x 1,5

M 22 x 1,5

1000

1000

1000

1000

1000

1000

R 10

R 12

R 18

R 22

R 31

R 47

Toberas rotativas hasta 1000 bar



Chorros (insertos) Consumo caudal / rangos de presión
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Tamaño Conexión Modelo F R A 50 100 250 500 750 1000

Resumen
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Acero inox. / bronce

Acero inox. / bronce

Acero inox. / bronce

Acero inox. / bronce

Acero inox. / bronce

Ø 0,5 – Ø 1,2

Ø 0,5 – Ø 1,2

Ø 0,5 – Ø 1,5

Ø 0,5 – Ø 2,2

Ø 0,5 – Ø 2,2

1/8”

1/4”

M 22 x 1,5

M 22 x 1,5

1500

1500

1500

1500

1500

R 15

R 18

R 22

R 47

Toberas rotativas hasta 1500 bar

1/4”

Acero inox. / bronce Ø 0,5 – Ø 1,5 1500

R 28

M 22 x 1,5

R 31
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Toberas rotativas y unidades de avance hasta 2500 bar

Tamaño Presión máx. (bar) Conexión

R 15

2500

3/8”-24 UNF LH

R 18 3/8”-24 UNF LH

R 22 9/16”-18 UNF LH

R 28 9/16”-18 UNF LH

Tamaño Presión máx. (bar) Conexión

R 18 2500 3/8”-24 UNF LH
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